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DM-40D MONITORES DE ESTUDIO NEGRO PIONEER DJ Código 010/DM-40D
EAN13: 4573201242464

  

Descripción
Cada altavoz de la serie DM produce un sonido de graves
puro y equilibrado, gracias a componentes 

refinados como el nuevo amplificador de clase D con DSP de
muestreo de 96 kHz.

—

Otro avance respecto al modelo DM-40 está en el diseño
actualizado de los difusores convexos

DECO que ofrecen altas frecuencias nítidas en todas las
direcciones, para que puedas disfrutar de 

un punto óptimo amplio y sonido estéreo 3D en cualquier
lugar de la habitación.

—

El woofer y el tweeter están perfectamente alineados para
que puedas escuchar 

todas las frecuencias de sonido con claridad.

—

Las ranuras de los conductos reducen la fricción del aire para
que los graves sean firmes y 

contundentes, incluso si colocas los altavoces contra una
pared. Además, los bordes frontales

curvos ofrecen máxima rigidez y mínima resonancia para un
audio limpio a cualquier nivel de volumen.

—

El woofer de 4 pulgadas crea un sonido potente sin
distorsión, incluso si aumenta el volumen.

—

No es necesario que decidas si quieres un conjunto de
monitores que sean los mejores para pinchar 

o hacer música, porque los altavoces DM-40D son perfectos
para ambos. Simplemente mueve el interruptor 

para elegir el modo DJ o el modo Producción y la
configuración del DSP se optimizará para la tarea, 

dejándote libre para concentrarte en tu mezcla.

—

• Pioneer Dj DM40D Negro Monitores Activos Pareja

• Monitores activos de 2 vías con Graves Réflex

• Tweeter 3/4” (19 mm) de cúpula blanda

• Woofer De 4 pulgadas de fibra de vidrio
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—

• Salida de amplificador Der.: 19 W / 4 O Izq.: 19 W / 4 O 

• Impedancia 10 kO

• Material de la caja MDF vinyl laminate

• Consumo: 25W

• Consumo modo standby 0.3 W o menos

• Entradas 1 conector con clavija RCA, 1 miniconector
estéreo de 3,5 mm

• Salidas Mini conector estéreo de 3.5 mm

• Dimensiones (W x H x D) Izq.: 146 x 227 x 223 mm / Der.:
146 x 227 x 212 mm 

• Peso: Izq.: 2.5 kg / Der.: 2.2 kg
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