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ROTOGOBO ZOOM Código 107BE/5166
EAN13: 5420025651660

  

Descripción
ROTOGOBO ZOOM

Un potente proyector de logotipos basado en un LED blanco
frío de 50 W.

Detalles

Un potente proyector de logotipos basado en un
LED blanco frío de 50 W.
Baja temperatura del gobo: ¡no se necesitan
gobos de metal o vidrio resistentes al calor, que
suelen ser caros!
Se incluyen cuatro gobos metálicos GRATIS:
[Oferta, Feliz Año Nuevo, Regalos, Corazones]
Utiliza gobos metálicos y gobos de vidrio
estándar.
¡También se puede usar con gobos de película
plástica que se pueden imprimir con una
impresora láser estándar!
(Plantillas e instrucciones para gobos disponibles
en nuestro sitio web).
Ángulo de haz ajustable: de 20° a 34°
Enfoque ajustable.
Diferentes modos de funcionamiento:

Modo independiente: Ajustes
manuales para atenuación, efecto
estroboscópico y rotación (con
control remoto por infrarrojos).
Modo maestro/esclavo: se pueden
utilizar varios proyectores
simultáneamente para realizar
proyecciones sincronizadas.
Controlado por DMX: modo de 1, 2,
3 o 4 canales.

Mando a distancia por infrarrojos incluido.
Preparado para DMX inalámbrico: ¡solo tiene que
conectar un dongle WTR-DMX opcional!
Dos pantallas LED alfanuméricas de 8 caracteres
para una fácil navegación por el menú.
Funcionamiento con muy bajo nivel de ruido:
puede utilizarse en tiendas y salas de
exposición.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)50 x 15 x 10General:
VisualizaciónLCDGeneral: Clasificación IPinteriorGeneral:
Consumo de energía (W)56General: Entrada de potenciaCA
100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Peso (kg)2,77Control: software
actualizableNoControl: máximo de canales DMX4Control:
mínimo de canales DMX1Control: Modosfijo independiente,
automático independiente, remoto, manual, DMX,
maestro/esclavoControl: programableNoControl:
ProtocoloDMX, DMX inalámbricoControl: Tipo: mando a
distancia incluidoMando a distancia inalámbrico por
infrarrojosLuz: ángulo máximo del haz (°)34Luz: ángulo
mínimo del haz (°)20Luz: coloresFrío blancoLuz:
funcionesEnfoque manual, zoom manualLuz:
lámparaCONDUJOLuz: mezcla de coloresNoConexiones:
entradaXLR de 3 pines, DMX inalámbrico opcional,
PowerCon® o compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines,
PowerCon® o compatible
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