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SC-08w ALTAVOZ PASIVO COAXIAL 8" Cédigo 010/SC-08W

EAN13: 5420025686259

SC-08W

Altavoz compacto trapezoidal de 8 pulgadas, potente y
versatil, con transductor coaxial de neodimio, crossover de
alta gama de 2 vias y dispersion de 90°. SPL maximo de 123
dB, respuesta de frecuencia de 70 Hz a 20 kHz. Conexiones
Speakon, montaje flexible, ideal para monitorizacién en
escenario. Acabado en negro, para uso en interiores.

Altavoz compacto, trapezoidal y potente de
"fuente puntual", adecuado para muchas

aplicaciones.

Altavoz coaxial de 8" (neodimio) + motor de ‘

compresion de 1,45" (bobina de voz de 1")

Crossover pasivo de 2 vias de alta gama,

respuesta homogénea sin desfase.

Caja bass-reflex fabricada en abedul baltico con

pintura texturizada ultrarresistente.

Dispersién circular de 90°, integracién perfecta

sin necesidad de ajuste.

¢ Nivel méximo de presién sonora (SPL) de 123
dB, respuesta de frecuencia de 70 Hz a 20 kHz,
compatible con subwoofers SQ.

* Numerosas opciones de montaje y conexion:

o Conector Speakon de 4 polos, 8
ohmios, facil conexién en cadena
mediante cable de 4 hilos.

o Montaje con pie de 35 mm, soporte
en U opcional, posibilidad de
soporte omega

o Su forma lo hace adecuado para su
uso como monitor de escenario
compacto.

Impedancia: 8 ohmios

Potencia: 390 W AES / 300 W RMS (amplificador
recomendado: 600 W RMS con procesamiento
SYNQ DSP)

Acabado Blanco

Estuche de transporte opcional: B03260

Peso neto: 10 kg
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