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LIVERACK-10 MEZCLADOR PA 10 IN / 7 CH Código 001/8405
EAN13: 5420025684057

  

Descripción
LIVERACK-10

Consola de mezcla versátil en un práctico formato de rack de
19", 10 entradas / 7 canales

Mesa de mezclas versátil en un práctico formato
de rack de 19 pulgadas.
10 entradas en 7 canales (4 de micrófono/línea,
2 de micrófono/línea estéreo, 1 entrada de
reproductor/estéreo/USB).
El conector USB es bidireccional (para grabación
mono o reproducción estéreo a través de un
PC/Mac).
Reproductor multimedia interno para unidades
flash USB, compatible con formatos WMA, WAV,
FLAC, APE y MP3.
El reproductor multimedia también puede
utilizarse como grabadora de MP3 mono (128
kbps).
Receptor Bluetooth integrado.
Unidad de efectos DSP interna de 32 bits con 16
efectos + control de parámetros independiente.
Control de entrada en todos los
canales:Interruptor principal de alimentación
fantasma de 48 V.

Ganancia (no en la entrada
9-10/reproductor multimedia)
Estallido
Interruptor de corte de graves (no
en la entrada 9-10/reproductor
multimedia)
Agudos, medios, graves (agudos,
graves en la entrada
9-10/reproductor multimedia)
Envío auxiliar (post fader)
Efecto de envío
Nivel del canal
Botón PFL (no disponible en las
entradas 9-10/reproductor
multimedia)

 
1 salida maestra + 1 salida de grupo con control
de nivel individual.
Salida de envío auxiliar + entrada de retorno con
control de nivel individual.
Salidas para auriculares + sala de control con
control de nivel.
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