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ACCU MINI-PAR 12TC Mk2 FOCO LED RGB 12 LEDs Código 100BE/5167
EAN13: 5420025651677

  

Descripción
ACCU MINI-PAR 12TC Mk2Proyector ultracompacto
alimentado por bateríaDetalles

Proyector LED RGB ultracompacto con 12 LED de
alta potencia y un haz de 17°.
El ACCU MINI-PAR 12TC está equipado con una
batería de litio recargable.

Duración de la batería a máxima
potencia / un solo color (rojo, verde
o azul) = 7 horas
Duración de la batería a máxima
potencia / desvanecimiento del
color = &gt; 5 horas
Tiempo de carga: 3-4 horas

¡Utiliza la unidad como quieras!
Modo independiente: se activa por
sonido (micrófono interno) o se
muestra automáticamente.
Se puede controlar con el mando a
distancia por infrarrojos opcional.
Función maestro/esclavo para lograr
magníficos espectáculos
sincronizados cuando se utilizan
varias unidades.
Control DMX: mediante 3, 4 o 5
canales.

Preparado para DMX inalámbrico: ¡solo tiene que
conectar un dongle Briteq® WTR-DMX opcional!
Pantalla LED de 4 dígitos para una fácil
navegación por el menú.
Compatible con los controladores LEDCON-02
Mk2 y LEDCON-XL.
Soporte doble para colgar que puede utilizarse
como soporte de suelo.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)15 X 16 X 9General:
VisualizaciónCONDUJOGeneral: Clasificación
IPinteriorGeneral: Consumo de energía (W)10General:
Entrada de potenciaUSB 5VdcGeneral: Peso (kg)0,6General:
Funciona con batería.SíControl: software
actualizableNoControl: máximo de canales DMX5Control:
mínimo de canales DMX3Control: Modosfijo independiente,
sonido independiente, automático independiente, remoto,
manual, DMX, maestro/esclavoControl:
programableNoControl: ProtocoloDMX, DMX
inalámbricoControl: mando a distancia opcionalMANDO A
DISTANCIA IRLuz: coloresRGBLuz: lámparaCONDUJOLuz:
mezcla de coloresSíConexiones: entradaConector XLR de 3
pines, DMX inalámbrico opcionalConexiones: salidaXLR de 3
pines
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