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CAM-SPOT 50TW TEATRO LED 50W 2800K / 5600K JBSYSTEMS Código 100BE/6048
EAN13: 5420025660488

  

Descripción
CAM-SPOT 50TW

Foco LED de 50 W para cine, elegante, compacto y
económico, con luz blanca ajustable.

Detalles

Foco LED para cine elegante, compacto y
económico, con color blanco ajustable.
Puede utilizarse para todo tipo de aplicaciones:

Iluminación de acento en sala de
estar, tienda, bar, etc.
Iluminación para pequeños teatros,
bufés, ...
Transmisión de video, ...

LED de 50 vatios, luz blanca regulable entre
2800K y 5600K.
Excelente índice de reproducción cromática (CRI
&gt;90) para una percepción del color realista.
La intensidad de la luz y la temperatura del color
se pueden regular mediante dos perillas en el
panel posterior.
Control DMX completo con diferentes modos: 2,
3, 4 canales.
Ángulo de haz estándar = 14° (22° con el filtro
antifricción incluido).
Marco magnético para filtros de color y visera de
cuatro hojas incluidos.
El soporte de suspensión especial también
puede utilizarse como soporte de mesa.
Funcionamiento totalmente silencioso, sin
ventiladores de refrigeración ruidosos a bordo.
Entrada de alimentación compatible con
PowerCon®.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)19,6 x 28,9 x 19,9General:
VisualizaciónLCDGeneral: Fijaciónabrazadera estándar
opcionalGeneral: Clasificación IPinteriorGeneral: Consumo de
energía (W)52General: Entrada de potencia230 V CA, 50
HzGeneral: Peso (kg)2.7Control: software
actualizableNoControl: máximo de canales DMX4Control:
mínimo de canales DMX2Control: Modosindependiente fijo,
manual, DMXControl: programableSíControl: ProtocoloDMX,
DMX inalámbricoLuz: ángulo máximo del haz (°)22Luz:
ángulo mínimo del haz (°)14Luz: coloresBlanco frío, blanco
cálidoLuz: temperatura de color máxima (K)5600Luz:
temperatura de color mín. (K)2800Luz: CRI90Luz:
lámparaCONDUJOLuz: Lux1406 (haz de 5 m y 22°)Luz:
mezcla de coloresSíConexiones: entradaXLR de 3 pines, DMX
inalámbrico opcional, PowerCon® o compatibleConexiones:
salidaXLR de 3 pines
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