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LD-1024TOUCH INTERFAZ DMX 1024CH PARA PARED Código 111BE/5035
EAN13: 5420025650359

  

Descripción
LD-1024TOUCH

Controlador DMX con pantalla táctil para montaje en pared,
1024 canales DMX

Interfaz DMX delgada para montaje en pared con
un panel de vidrio táctil de diseño intuitivo.
Compatible con cajas de montaje en pared
estándar europeas, americanas y asiáticas.
1024 canales DMX en modo autónomo (memoria
interna de 4 MB + ranura de expansión para
tarjeta SD).
Acceso directo a:

5 zonas con 8 programas cada una
= 40 programas máximo.
Pueden funcionar
simultáneamente 5 programas
diferentes (uno de cada zona).
Control de velocidad del programa
Gradación
Control manual del color para
proyectores LED (RGB / RGBWA-UV /
Blanco frío y blanco cálido / CCT)

Reloj y calendario integrados para la activación
automática de programas (hora, día, semana,
mes, año).
Equipado con contactos inteligentes para la
activación de programas externos.
Se pueden conectar hasta 32 unidades en una
configuración maestro/esclavo.
Funciona con el reproductor LED Chromateq, Pro
DMX y el software Pixxem (incluidos).
Se puede conectar un receptor de infrarrojos
externo opcional a la unidad (LD-512Kit-IR =
receptor de infrarrojos + 2 mandos a distancia).
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