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SONIDO | ILUMINACION

ALTAVOZ PARA EXTERIOR PARK30-8019 MARRON IP66 e Sigo 200711413
AUDIOPHONY

RESISTENTE A CONDICIONES METEOROLOGICAS ADVERSAS.

- Ideal para la reproduccién de sonido en entornos naturales,
el altavoz PARK30, con su carcasa

y transductor especialmente tratados, garantiza una
perfecta integracién en todas

sus instalaciones, incluso en las condiciones naturales mas
dificiles.

- CUERPO DE FIBRA DE VIDRIO.PARK30 es resistente a la
intemperie gracias a su cuerpo de

fibra de vidrio. Este material compuesto lo hace muy
robusto frente a elementos como el agua,

la corrosion, los rayos UV y el calor. Puede soportar un uso
intensivo sin deformarse ni romperse.

- Ademads, la fibra de vidrio es muy ligera en comparacién
con otros materiales, lo que facilita su transporte.

- Potencia: 15 -30 W /100 V 30 W/ 8 ohmios

- Alimentacién 100 V / 8 ohmios- Componentes: 6,57 x 1 +
3/4? x 1

- Sensibilidad (1 W/1 m): 82 dB, +/-3 dB- Respuesta en
frecuencia: 95 - 13.000 Hz

- Construccion: fibra de vidrio marrén (RAL8019)- Colgado:
placa de fijacién al suelo

- Conexiones: cable en prensaestopas estanco IP66

- Dimensiones: 265 (didm.) x 270 (alt.) mm- Peso : 5,5 Kg
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