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PROYECTOR FONDO MULTIEFECTOS LED DELUSION 100W Código 107BE/5420
EAN13: 5420025654203

  

Descripción
DELUSION

Proyector de pared de fondo multiefecto, basado en LED de
100W

Detalles

El dispositivo Delusion está diseñado para
proyectar múltiples luces con efectos
decorativos y relajantes:

NUBES Y CIELO: proyección de 2
patrones de nubes diferentes,
blancos y azules.
AGUA: proyección de 2 patrones de
agua diferentes
INFIERNO y FUEGO: proyección de 2
patrones de fuego diferentes
ALUCINACIÓN: proyección de
diversos patrones extraños con
múltiples colores.

Perfecto para proyecciones en paredes de bares,
salas de exposición, parques temáticos
cubiertos, ...
El amplio ángulo de proyección de 80°
proporciona una gran superficie de proyección a
corta distancia.
El LED blanco de 100 W garantiza colores
saturados y un bajo consumo de energía.
Equipado con 2 ruedas de efectos, 1 rueda de
colores con 6 colores dicroicos y un espejo
parabólico.
Múltiples modos de funcionamiento:

Control DMX mediante 3, 5 o 7
canales.
Modo independiente
Controlable mediante mando a
distancia por infrarrojos opcional.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)30,8 x 18,6 x 19,9General:
VisualizaciónCONDUJOGeneral: FijaciónM12General:
Clasificación IPinteriorGeneral: Consumo de energía
(W)122General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60
HzGeneral: Peso (kg)3.8Control: software
actualizableSíControl: máximo de canales DMX7Control:
mínimo de canales DMX3Control: Modosfijo independiente,
sonido independiente, automático independiente, remoto,
manual, DMXControl: programableNoControl:
ProtocoloDMXControl: mando a distancia opcionalControl
remoto IR-3Luz: ángulo máximo del haz (°)80Luz:
funcionesenfoque manualLuz: lámparaCONDUJOLuz: mezcla
de coloresSíConexiones: entradaXLR de 3 pines,
IECConexiones: salidaXLR de 3 pines, IEC
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