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BT-ORBIT CABEZA MÓVIL LED WASH 19x15W RGBW Código 107BE/4423
EAN13: 5420025644235

  

Descripción
BT-ORBIT

¡Este hermano mayor del popular BT-W19L10
ZOOM está listo para conquistar los grandes
escenarios, las empresas de alquiler y las
discotecas de todo el mundo!
Las 19 lámparas LED RGB y blancas 4 en 1 de 15
W, combinadas con un sistema óptico
rediseñado, aumentan la eficiencia del BT-
W19L10 ZOOM original en un 65 %!!! (8400 lux
a 5 m/10°)
Potente haz de luz compuesto por 3 anillos LED
controlables individualmente y un zoom de 10° a
60° con una mezcla perfecta de colores para una
máxima creatividad.
Listo para conexión DMX inalámbrica:
¡simplemente conecte un dongle WTR-DMX!
(Número de pieza de Briteq® :  4645)
¡Consistencia de color perfecta y gradación más
suave desde el 0% hasta la máxima potencia!
Los movimientos de paneo e inclinación de alta
velocidad con resolución de 16 bits garantizan
una programación de espectáculos dinámica.
Macros de color calibradas para una
programación de espectáculos fácil y rápida.
Dos modos DMX de 14 canales diferentes que
son 100% compatibles con el BT-W19L10 ZOOM.
El modo DMX adicional de 27 canales permite un
control total de los 3 anillos LED, así como de
todo tipo de macros de efectos.
Reposicionamiento automático X/Y
Entradas/salidas ProCON: fácil conexión en
cadena de varias unidades de hasta 16 A.
Entradas/salidas DMX de 3 y 5 pines para una
máxima flexibilidad en un entorno profesional.
Las sencillas actualizaciones de firmware le
permiten mantener su dispositivo siempre
actualizado
(se requiere un módulo de actualización
opcional).
La pantalla LCD permite navegar fácilmente por
los distintos menús de configuración.
Alta eficiencia y bajo consumo energético, tan
solo 290 W.
Nivel sonoro a 1 m (sin movimiento): 30,8 dB
Nivel de ruido a 1 m (con movimiento
panorámico/de inclinación): 35,7 dB
Equipado con soportes Omega para una
instalación rápida.
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Video Demo:

——————

       
  

Fotos

 

       
       

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)  

http://www.tcpdf.org

