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ARTIST T4.8V ETAPA POTENCIA CLASE-D 4x800W
AUDIOCENTER

Código 008/T-4.8V
EAN13: 6974969840820

  

Descripción
Descripción general

Artist T4.8V es un amplificador Clase D de 4 canales para
instalaciones de audio comerciales.   Artist T4.8V ofrece la
reconocida alta fiabilidad y el excelente rendimiento de
sonido que ofrece el sistema AUDIOCENTER. Los modelos de
esta serie tienen salida de baja impedancia y salidas de
70/100 V. T4.8V tiene un diseño ultracompacto de
2U permite la instalación en un rack de equipos de 19".

 

Specificaciones

 

Potencia de salida (1kHz 20ms ráfaga
THD+N=1%) 

8 Ohm Stereo

4x400W

4 Ohm Stereo

4x800W

 

 

Hi-Z(70V)

2x800W

Hi-Z(100V)

2x1000W

Sistema de protección: Protección CC/Protección contra
cortocircuitos/Gestión inteligente de
sobrecalentamiento/Protección contra
sobrecalentamiento/Protección contra sobrecarga de
entrada/Protección contra sobrecarga de salida/Protección de
arranque suave/Protección limitadora 

Modo de trabajo: Estéreo, paralelo, 70 V/100 V
Conectores de entrada: 1×Eurobloque de 12
pines (3,81 mm)
Conectores de salida: 2×Eurobloque de 4 pines
(5,08 mm)
Impedancia de entrada: =20k

Ohm (equilibrado), =10kOhm (desequilibrado) 

Tensi

ón máxima de entrada: =20 dBu 

Ganacia: Estéreo: 32 dB;70 / 100 V: 38 dB
Respuesta de frecuencia (1W 8

O estéreo): 20Hz-20kHz. ± 0,5dB 
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Diafonía (1 kHz, potencia nominal 8

Ohm, ponderación A) =60dB 

Relación S/N (potencia nominal 8

Ohm, ponderación A) =108dB 

Factor de amortiguación (1kHz y 8

Ohm) =500 

Distorsión de intermodulación (60 Hz: 7 kHz = 4:
1, media potencia) =0,05%
Distorsión armónica total (1 kHz, media potencia
8

O, ponderada A) =0,05% 

Tipo de amplificador (circuito de salida) Clase D
Alimentación de CA 100-240V(±10%,50-60Hz)
Consumo de energía (1/8 de potencia de salida)
350W
Espacio en rack: Diseño de 2U y medio gabinete
de espacio en rack de 19"
Enfriamiento: Ventilación trasera a frontal,
refrigeración obligatoria.
Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad):
483×88×410mm. Peso neto: 8,5 kilos

  

Fotos
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