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Myos18A Sub SUBWOOFER ACTIVO 18\" 1000 W RMS DSP
AUDIOPHONY

Código 010/H11406
EAN13: 3662009025070

  

Descripción
La serie MYOS de alto rendimiento consta de cuatro
altavoces de madera de rango completo y dos subwoofers. 

Los altavoces y subwoofers de la serie Myos son la solución
ideal para tus actuaciones

en directo. Ofrecen un sonido potente, claro y cálido, apto
tanto para voz como para música en vivo o grabada.

—

Características del altavoz Myos18Sub:

• Diseño exclusivo

• Amplificación:

• Potencia total de salida: 1000W RMS / 2000W máx.

• Respuesta de frecuencia: 35 Hz - 150 Hz

• Fuente de alimentación: SMPS conmutada de 220-240 Vca
y 50 Hz

• Nivel de presión de sonido: 135 dB máx

• Altavoz 18",Bobina de 4" / Imán de 3,543 kg,8 ohmios -
800W AES

• Entradas: 2 entradas COMBO con conector de 6.5 / XLR

• Salida: 2 salidas XLR con interruptor LINK/MIX

• Ajustes: Volumen de entrada. DSP con múltiples
configuraciones

• Protección: Térmica, cortocircuito y limitador

• Fabricado: En madera conglomerada de 15 mm con
sistema de paso de banda, 

Pintura texturizada de poliurea especial antiarañazos,
Parrilla metálica, Leds de 

alimentación y corte por distorsión en la parte delantera, 2
asas metálicas laterales

4 inserciones roscadas para ruedas en la parte trasera,1
base de 36 mm en la parte 

superior para una barra de acople / 4 patas de goma en la
parte inferior.

• Dimensiones: 731 x 510 x 550 mm

• Peso: 56 kg
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