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INTRUDER CABEZA MÓVIL WASH 7 x40W ZOOM 5º -50º RGBW Código 107BE/5562
EAN13: 5420025655620

  

Descripción
INTRUDER

Cabeza móvil compacta tipo wash con siete LED RGBW de 40
W, zoom motorizado de 5° a 50°, movimiento rápido y
funcionamiento silencioso. El control DMX avanzado, los
programas integrados y los conectores XLR de 3 pines y
powerCON ofrecen opciones de instalación flexibles.

Potente y ultracompacto cabezal móvil tipo wash
equipado con 7 LED RGBW de 40 W para un
rendimiento de iluminación excepcional.
Movimientos panorámicos y de inclinación
ultrarrápidos adaptados a las necesidades de los
profesionales de la iluminación.
Zoom motorizado de 5 a 50° controlable
mediante DMX para una gran versatilidad de
uso.
Regulación precisa de la intensidad luminosa del
0 al 100 % y diversos efectos estroboscópicos
para crear ambientes diferentes.
Funcionamiento silencioso incluso a máxima
potencia gracias a una gestión térmica
optimizada.
Programas integrados de alta calidad que
garantizan espectáculos de luces dinámicos y en
constante evolución.
Existen varios modos de funcionamiento
disponibles:Preparado para DMX inalámbrico
mediante la adición de un dongle WTR-DMX
opcional (código de pedido de Briteq: B04645).

Control DMX a través de 7, 11, 16 o
21 canales.
Modo autónomo: funcionamiento
automático o activado por sonido
con micrófono interno.
Modo maestro/esclavo para
programas sincronizados en modo
independiente.

 
Los LED RGBW de 40 W funcionan a 30 W para
una disipación de calor eficiente y una vida útil
prolongada.
Pantalla LCD a color para facilitar la navegación
por el menú y el ajuste de la configuración.
Conectores XLR de 3 pines para entrada y salida
DMX.
Entrada y salida de alimentación compatibles
con powerCON

Especificaciones técnicas

General: ColornegroGeneral: Dimensiones (cm)17,2 x 25 x 34
(largo x ancho x alto)General: VisualizaciónLCDGeneral:
FijaciónIncluye soporte omegaGeneral: Clasificación
IPinteriorGeneral: Consumo de energía (W)280General:
Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Peso
(kg)6Control: software actualizableNoControl: máximo de
canales DMX21Control: mínimo de canales DMX7Control:
ModosSonido independiente, automático independiente,
DMX, maestro/esclavoControl: programableNoControl:
ProtocoloDMX, DMX inalámbricoLuz: ángulo máximo del haz
(°)30Luz: ángulo mínimo del haz (°)5Luz: coloresRGBWLuz:
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temperatura de color máxima (K)10000Luz: temperatura de
color mín. (K)1800Luz: funcionesenfoque motorizadoLuz:
lámparaCONDUJOLuz: flujo luminoso máximo (lm)2340Luz:
Lux6554 (@5m, haz 5°)Luz: mezcla de coloresSíConexiones:
entradaXLR de 3 pines, DMX inalámbrico opcional, USB,
PowerCon® o compatible.Conexiones: salidaXLR de 3 pines,
PowerCon® o compatible

  

Fotos
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