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EXPLORER SPOT CABEZA MÓVIL SPOT LED 120W Código 107BE/5543
EAN13: 5420025655439

  

Descripción
EXPLORER SPOT

Cabezal móvil LED compacto y muy brillante de 120 W.

Detalles

Un cabezal móvil extremadamente compacto
pero muy brillante, basado en un LED de 120 W.
La solución perfecta para muchas aplicaciones:
DJs, fiestas, pubs, pequeños clubes,...
Enfoque motorizado, controlado por DMX
Zoom manual: de 12° a 17°
prisma giratorio de 3 facetas
Atenuación del 0 al 100 % y diferentes efectos
estroboscópicos.
Rueda de gobos con 6 gobos giratorios + abierto
Rueda de colores con 8 colores, colores divididos
+ abierto
Excelentes programas integrados para
espectáculos de luces maravillosos y en
constante cambio.
Múltiples modos de funcionamiento:Preparado
para DMX inalámbrico: ¡solo tiene que conectar
un dongle Briteq® WTR-DMX opcional!

Control DMX: mediante 5, 15 o 18
canales.
Independiente: se activa por sonido
con micrófono interno.
Maestro/esclavo: magníficos
espectáculos sincronizados en modo
independiente.

 
Pantalla LCD a color con 4 botones táctiles para
una fácil navegación por el menú.
Entrada compatible con PowerCON
Conectores XLR de 3 pines para entrada y salida
DMX.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)23,5 x 16,6 x 37,4 (alto)General:
VisualizaciónLCDGeneral: FijaciónIncluye soporte
omegaGeneral: Clasificación IPinteriorGeneral: Consumo de
energía (W)150General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V,
50/60 HzGeneral: Peso (kg)7.7Control: software
actualizableSíControl: máximo de canales DMX18Control:
mínimo de canales DMX5Control: ModosSonido
independiente, DMX, Maestro/EsclavoControl:
programableNoControl: ProtocoloDMX, DMX inalámbricoLuz:
ángulo máximo del haz (°)17Luz: ángulo mínimo del haz
(°)11Luz: funcionesEnfoque motorizado, zoom manual,
prisma redondo de 3 facetasLuz: lámparaCONDUJOLuz:
Lux1130 a 5 m (haz de 13°)Luz: mezcla de
coloresNoIluminación: gobos giratorios6Conexiones:
entradaXLR de 3 pines, DMX inalámbrico opcional,
PowerCon® o compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines
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