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PROCESADOR MIR-480E 4 IN Y 8 OUT Código 004/MIR-480E
EAN13: 8436564506818

  

Descripción
Marani MIR480EProcesador Digital de Audio Profesional 4
Entradas / 8 Salidas

El Marani MIR480E es un procesador digital de audio
profesional de 4 entradas y 8 salidas, diseñado para la
gestión, optimización, alineación y protección de sistemas de
sonido.

Forma parte de la serie MIR-E de Marani Pro Audio y
combina un potente procesamiento DSP con ecualización
paramétrica, filtros crossover IIR, FIR y MIR, compresión RMS,
limitación, delay y matriz de mezcla completa.

Su arquitectura lo convierte en una solución versátil para 
sistemas PA, instalaciones fijas, discotecas, salas de
espectáculos, eventos, teatros y sistemas
profesionales de refuerzo sonoro.

Principales características

4 entradas y 8 salidas.
Procesamiento DSP digital de alto rendimiento.
Conversión A/D y D/A con 118 dB de rango
dinámico.
Nivel máximo de entrada: +20 dBu.
Nivel máximo de salida: +18 dBu.
Relación señal/ruido: ≥111 dB (A).
Ruido de fondo: ≤ -91 dBu (A).
Respuesta en frecuencia: 20 Hz – 20 kHz.
Distorsión armónica total: ≤0,003 %.
Matriz de mezcla completa.
Filtros crossover IIR, FIR y MIR.
Compresor RMS en entradas y salidas.
Limitador Peak.
Delay de hasta 802 ms por canal.
Control mediante Ethernet/TCP-IP, USB y
RS485.
Hasta 32 presets.
Formato compacto de 1U de rack.

Matriz de mezcla completa

El MIR480E permite realizar una mezcla matricial
completa, de modo que cualquier entrada puede enviarse a
las diferentes salidas.

También es posible combinar canales de salida adyacentes
en una misma salida física, proporcionando una gran
flexibilidad a la hora de configurar sistemas de sonido
complejos.

Ecualización paramétrica

El procesador ofrece una completa sección de ecualización
para adaptar el sistema a las necesidades de cada
instalación.

Entradas

Cada canal de entrada dispone de hasta 31 tipos de filtros
PEQ seleccionables.

Salidas

       

 



p o w e r l i g h t . e s

p o w e r l i g h t . e sPowerl ight S.L | Avda. Manuel Franco Cubeiro, 36, 29620, Torremol inos (Málaga), España - T l f .  +34 952 086
Las especif icaciones están sujetas a cambios s in previo aviso.

 

Cada canal de salida dispone de hasta 8 tipos de PEQ.

Los filtros disponibles incluyen:

Bell.
High Shelf.
Low Shelf.
Low Pass.
High Pass.
Band Pass.
Notch.
All Pass.
Diferentes configuraciones de filtros de primer y
segundo orden.

La frecuencia puede ajustarse entre 20 Hz y 20 kHz, con
una precisión de 1 Hz, mientras que la ganancia de
ecualización permite un ajuste de -15 dB a +15 dB.

Crossover profesional

El MIR480E incorpora diferentes tipos de filtros para crear
sistemas de varias vías y realizar un control preciso de las
frecuencias.

Filtros IIR

Compatible con:

Butterworth: 6 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 dB por
octava.
Bessel: 12 / 24 dB por octava.
Linkwitz-Riley: 12 / 24 / 36 / 48 dB por octava.

Filtros MIR de fase lineal

La tecnología MIR (Marani Impulse Response) permite
utilizar una curva de filtrado con forma equivalente a los
filtros clásicos Linkwitz-Riley de 24 y 48 dB/octava, pero
manteniendo una respuesta de fase lineal.

Según Marani, este sistema ofrece aproximadamente un 50
% de la latencia de un filtro FIR equivalente, facilitando
la integración de las diferentes vías del sistema con una
menor latencia.

Filtros FIR

El MIR480E permite utilizar filtros FIR con:

Hasta 512 taps.
Filtros pasa-altos, pasa-bajos y pasa-banda.
Posibilidad de importar filtros FIR.
Diferentes tipos de ventanas de procesamiento.

Esto permite realizar un control avanzado de la respuesta y
fase del sistema.

Compresor RMS y protección

El MIR480E incorpora compresores RMS en los canales
de entrada y salida.

En las entradas pueden utilizarse para controlar la dinámica
de la señal o modificar su carácter sonoro. En las salidas
permiten realizar una protección basada en la potencia RMS
de los altavoces.

Compresor RMS

Umbral: -10 dBu a +20 dBu.
Ratio: 2:1 a 32:1.
Knee ajustable: 0–100 %.

  

Fotos
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Ataque: 0,1 ms – 15.000 ms.
Release: 10 ms – 15.000 ms.
Compensación de ganancia: hasta +12 dB.

Limitador Peak

Umbral: -10 dBu a +20 dBu.
Ataque: 1 ms – 1.000 ms.
Release: 10 ms – 3.000 ms.

Delay y alineación del sistema

Cada canal de entrada y salida dispone de un delay ajustable
de hasta 802 ms, con una precisión de 0,0104 ms (10,4
μs).

Esta función permite realizar la alineación temporal de:

Subwoofers.
Vías de medios y agudos.
Front-fills.
Torres de delay.
Sistemas distribuidos.
Diferentes cajas acústicas de una misma
instalación.

Dynamic Loudness

Cada canal de entrada incorpora un Dynamic Loudness
Filter, diseñado para mejorar la percepción sonora mediante
un realce dinámico.

Dispone de:

Ganancia: 0 a +10 dB.
Velocidad de ataque: Fast / Medium / Slow.

Control mediante PC y red

El MIR480E puede controlarse mediante ordenador utilizando
sus diferentes interfaces de comunicación:

Ethernet / TCP-IP.
USB.
RS485.

La conexión Ethernet permite integrar el procesador en una
red local y controlarlo desde el software de Marani. También
es posible utilizar un router inalámbrico para realizar el
control mediante Wi-Fi.

La función de grupos permite controlar simultáneamente
hasta 32 procesadores, facilitando la configuración de
instalaciones con varias unidades.

Generador de señal

El procesador incorpora generador interno de:

Ruido rosa.
Ruido blanco.

El nivel de salida del generador puede ajustarse entre -30
dBu y +10 dBu, facilitando las tareas de ajuste, medición y
puesta a punto del sistema.

Especificaciones técnicasCaracterísticaMarani
MIR480EEntradas4Salidas8Configuración4 × 8Tipo de
conexiónBalanceadaImpedancia de entrada10 kΩImpedancia
de salida100 ΩRango dinámico A/D118 dBRango dinámico
D/A118 dBNivel máximo de entrada+20 dBuNivel máximo de
salida+18 dBuTHD≤0,003 %Respuesta en frecuencia20 Hz –
20 kHzCrosstalk≤ -95 dBRelación señal/ruido≥111 dB
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(A)Ruido de fondo≤ -91 dBu (A)Puerto de red1 ×
EthernetRS4852 puertosDelay máximo802 msPrecisión del
delay0,0104 msPresets32Formato1U RackDimensiones482 ×
44 × 207 mmPeso neto3,0 kgPeso embalado3,5 kg

Especificaciones basadas en la documentación oficial de
Marani Pro Audio.

Aplicaciones

El Marani MIR480E está especialmente indicado para:

Sistemas de PA profesionales.
Sistemas de sonido de 2, 3 y 4 vías.
Sistemas con subwoofer.
Discotecas y clubes.
Salas de conciertos.
Teatros y auditorios.
Instalaciones fijas.
Eventos y espectáculos.
Sistemas de sonido distribuidos.
Alineación temporal de altavoces.
Protección de altavoces y etapas de potencia.
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