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GT-508P ALTAVOZ PASIVO 8\" AUDIOCENTER Código 010/GT-508P
EAN13: 6974969840912

  

Descripción
GT508P incorpora un crossover pasivo integrado. Este
altavoz puede utilizarse en salones de actos, museos, lugares
de culto, centros comerciales y otras instalaciones fijas.

El armario está fabricado en madera de alta calidad. Esto
proporciona una calidad de sonido perfecta, clara y potente.
Los orificios de montaje de la base están disponibles en
opciones de 0° o 10°. En función de los distintos lugares y
métodos de instalación, la caja puede adaptarse a diferentes
entornos de instalación de refuerzo sonoro.

—

Especificaciones:

• Altavoz pasivo de rango completo

• Respuesta de frecuencia: 65Hz-20kHz

• Potencia nominal: 150W

• SPL máximo calculado/1M (continuo/pico): 119dB/125dB

• Altavoz graves 8", bobina móvil de 2”

• Motor 1.75" y salida 1.0"

• Cobertura Horizontal: 90°/60°

• Cobertura vertical: 60°/90°

• Impedancia: 8 Ohm (+1, -1)

• Conectores de entrada: 2xNL4MP

• Fabricado en: Contrachapado mecanizado por CNC

• Montaje en poste: Orificio base F35 mm, opciones de 0° o
10°

• Accesorios: Opcionales soporte en U

• Revestimiento: Recubrimiento duradero de poliurea

• Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad): 245×447×320mm

• Peso neto: 11,0 kilogramos
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