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BUTTERFLY 4 PRO ALTAVOZ PASIVO 4\"+ 2 TWEETER _ C0digo 010/BU-4PRO
AUDIOCENTER

e Butterfly 4pro esta equipada con 1 altavoz de 4" y 2
tweeters de cupula blanda.

 El altavoz de agudos adopta un disefio exclusivo T-eyeTM,
y la disposicién de la matriz

se monta en la parte delantera central del altavoz.

« El altavoz tiene una respuesta en frecuencia mas amplia y
una mayor cobertura de campo cercano.

« Butterfly 4pro adopta un concepto de disefio modular, que
puede utilizarse individualmente

0 en combinacion con varios altavoces.

e Tiene una buena escalabilidad y puede adaptarse con
flexibilidad a diversos entornos y ocasiones.

ESPECIFICACIONES:

* Respuesta en frecuencia(-10 dB): 110 Hz-20 kHz
* Potencia nominal (AES): 60W

* SPL/1IM méximo calculado (continuo/pico): 111 dB/117 dB
» Transductores:

- LF: 4" (bobina de 1")

- HF: 2x1"

» Cobertura horizontal: 100°

e Cobertura vertical: 20°

* Impedancia: 16 Ohm

¢ Conectores de entrada: 2x NL4AMP (SpeakON)

* Ajuste del dngulo: 0°, 4°

* Montaje en poste: M10

¢ Dimensiones (AnXAIXF): 215x122x165mm
¢ Peso neto: 2,3 kg

« Colo: Negro

Accesorios opcionales:

* Soporte colgante,Soporte de pared,Soporte de apoyo
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