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ACCU-LIGHTBAR BARRA 3 FOCOS LED BATERIA Código 100BE/5165
EAN13: 5420025651653

  

Descripción
ACCU-LIGHTBAR

Proyector LED compacto pero potente y económico,
alimentado por batería de iones de litio.

Detalles

Proyector LED compacto pero potente y
económico, alimentado por batería de iones de
litio.
Equipado con 3 proyectores LED pivotantes de 5
vatios y 9° (3600K y CRI&gt;80).
Una solución económica para numerosas
aplicaciones: iluminación de buffets, stands de
exposiciones, etc.
Equipado con 2 bases magnéticas: ¡solo tienes
que acoplarlo a una superficie magnética!
Rosca de 3/8” y 5/8” para montar la barra en un
soporte de micrófono.
Dos correas de velcro para facilitar el montaje
en la estructura.
Autonomía: ¡Aproximadamente 6 horas de uso al
100% de potencia con la batería completamente
cargada!
Equipado con soportes magnéticos para filtros,
aptos para todo tipo de filtros:

Filtros CTO/CTB: ajuste la
temperatura de color correlacionada
(CCT) a, por ejemplo, 4000K, 2700K,
...
Filtros de color: elige cualquier color
imaginable
Filtros Frost: ajuste el ángulo del
haz

2 modos de funcionamiento:
Controlado mediante mando a
distancia inalámbrico por infrarrojos
(incluido).
Control manual sencillo

El proyector se puede seguir utilizando incluso
con la batería descargada: ¡simplemente
conéctelo a la corriente!
La batería se carga mientras el proyector está
conectado a la red eléctrica.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)36 x 17 x 7General:
VisualizaciónningunoGeneral: Fijaciónsoporte omega
opcionalGeneral: Clasificación IPinteriorGeneral: Consumo de
energía (W)25General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V,
50/60 HzGeneral: Peso (kg)1,78General: Funciona con
batería.SíControl: software actualizableNoControl:
Modosindependiente, fijo, remoto, manualControl:
programableNoControl: Tipo: mando a distancia
incluidomando a distancia por infrarrojosLuz: ángulo mínimo
del haz (°)9Luz: coloresBlancoLuz: temperatura de color mín.
(K)3600Luz: CRI80Luz: funcioneshelada opcionalLuz:
lámparaCONDUJOLuz: mezcla de coloresNo
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