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ACCU-LIGHTBAR BARRA 3 FOCOS LED BATERIA JBSYSTEMS Código 100BE/5165
EAN13: 5420025651653

  

Descripción
- Barra LED compacta pero potente y económica con batería
de iones de litio.

- Equipado con 3 focos LED pivotantes de 5 vatios y 9°
(3600K y CRI>80).

- Una solución económica para multitud de aplicaciones
moviles

- Equipado con 2 bases magnéticas: ¡simplemente colóquelo
sobre una superficie magnética!

- Rosca de 3/8” y 5/8” para montar la barra en un soporte de
micrófono.

- 2 correas de velcro para un fácil montaje en armazón.

- Autonomía: +/-6 horas de uso al 100% de potencia con una
batería cargada.

- Equipado con portafiltros magnéticos para el uso de todo
tipo de filtros:

- Filtros CTO/CTB: ajuste CCT, por ejemplo. 4000K, 2700K,...

- Filtros de color: elige cualquier color imaginable

- Filtros antiescarcha: ajuste el ángulo del haz

- 2 modos de funcionamiento:

- Controlado por control remoto IR inalámbrico (incluido)

- Control manual sencillo

- El proyector aún se puede utilizar con la batería descargada

- La batería se carga mientras el proyector funciona con la
red eléctrica.
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