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BTI-BLIZZARD BSW2 CABEZA MÓVIL LED 450W IP-65 Código 107BE/5568
EAN13: 5420025655682

  

Descripción
BTI-BLIZZARD BSW2

Cabeza móvil LED híbrida IP65 de 450 W con zoom
electrónico de 3-30° y autoenfoque. Versátil (haz/foco/baño),
sistema de color CMY, gobos giratorios y fijos, prisma de 5
facetas, animación, efecto frost y estroboscópico.
Funcionamiento silencioso, control DMX, Art-Net y sACN,
servidor web integrado. Compacta y apta para uso en
interiores y exteriores.

Este potente cabezal móvil HÍBRIDO está
equipado con un módulo LED blanco de 450 W.
Protección IP65 y funcionamiento
silencioso : ¡perfecto para uso en interiores y
exteriores!
Zoom electrónico de gran apertura, de 3° a 30°,
con enfoque motorizado.
Enfoque automático para diferentes ajustes de
zoom.
Modo de ventilador supersilencioso para
aplicaciones teatrales.
Movimiento panorámico/inclinación rápido de
540° / 270° con resolución de 16 bits, corrección
de posición y canal de velocidad de
paneo/inclinación.
Mezcla de colores CMY, incluyendo macros de
múltiples colores.
7 + 1 colores fijos, incluyendo UV.
7 + 1 gobos giratorios reemplazables con
indexación precisa.
7 + 1 gobos fijos reemplazables en vidrio
estático para superposición de gobos.
Prisma birrotativo de 5 caras.
Rueda de animación giratoria continua con
indexación.
Filtro de escarcha lineal para un efecto de
lavado perfecto.
Luz estroboscópica precisa con efectos
aleatorios, pulsantes y en ráfaga incorporados.
Atenuador de 16 bits con modos de atenuación
rápida y lenta.
Cuatro curvas de gradación: lineal, cuadrada,
cuadrada invertida y en forma de S.
Utiliza 22, 26 o 29 canales DMX + función RDM
para una fácil configuración remota.
¡Soporte completo para Art-Net™ y sACN!
Servidor web interno para configuración remota
adicional.
La pantalla LCD matricial garantiza una fácil
navegación por los distintos menús de
configuración.
Entrada/salida RJ45 + entrada/salida DMX en
XLR de 3 pines (se puede convertir a XLR de 5
pines).
Compatible con powerCON TRUE1.
Equipado con soportes omega para una
instalación rápida.

Consumo

560 W

Familia

       

 



p o w e r l i g h t . e s

p o w e r l i g h t . e sPowerl ight S.L | Avda. Manuel Franco Cubeiro, 36, 29620, Torremol inos (Málaga), España - T l f .  +34 952 086
Las especif icaciones están sujetas a cambios s in previo aviso.

 

BTI

Función

7 gobos fijos, 7 gobos giratorios, efecto de escarcha lineal,
efecto de escarcha motorizado, enfoque motorizado, prisma
birrotativo de 5 facetas, zoom motorizado

Índice de protección

IP65

Lux

111.429 (3,7°) a 5 m

Marca

Briteq

Protocolo

Art-Net, DMX, RDM, sACN, DMX inalámbrico

Fuerza

450 W

Tipo de lámpara

CONDUJO

  

Fotos
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