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DS123-RDM SPLITER DMX 2CH Código 111BE/5038
EAN13: 5420025650380

  

Descripción
DS123-RDM

Divisor DMX compatible con RDM. Distribuye la alimentación
de red y la entrada DMX en dos salidas ópticas
independientes. Compacto y robusto, equipado con
conectores powerCON/XLR de 3 pines.

La solución perfecta para muchos problemas con
cables DMX. Este divisor DMX compacto divide
cada canal DMX en dos líneas independientes
que no interfieren entre sí. Los problemas en
una línea no afectarán a la otra.
Máxima seguridad gracias al aislamiento
galvánico completo entre todas las
entradas/salidas DMX.
100% compatible con RDM para comunicación
DMX bidireccional.
La función de refuerzo hace que su instalación
DMX sea más fiable y más fácil de configurar.
Diseñado específicamente para profesionales:

Tamaño pequeño: se puede ocultar
fácilmente
Construcción muy robusta: perfecta
para alquilar.
Se puede acoplar a cualquier
gancho estándar con rosca M10:
fácil instalación en la estructura.

¡Apto para su uso con cables HILEC ® COMBI
(combinación de corriente + DMX)!
Conexiones:

1 entrada: conector compatible con
DMX de 3 pines (+ puerta de enlace
DMX) y Seetronic® 16A powerCON
2 salidas, cada una con: conector
DMX de 3 pines + powerCON
compatible con Seetronic® de 16 A

También existe un modelo (DS125-RDM)
equipado con powerCON TRUE1 de 16 A y
conectores XLR de 5 pines.
Indicadores de alimentación y presencia de
señal
Fuente de alimentación interna 100-240 V CA
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