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STAGE BEAMER FC-OUTDOOR 14x5W RGBW BRITEQ Cédigo 100BE/5511

EAN13: 5420025655118

* Modo “16 Bit TOUR” adicional con mezcla de colores de 16
bits (RGBW controlados por 2 canales: grueso y fino)

* Basado en 14 LED OSRAM de 5W de cuatro colores:
- Las sombras RGBW no deseadas se eliminan por completo

- Mezcla de colores perfecta y uniforme, incluso a corto
alcance

- Angulo: 14°
- IP65

e Alternativa perfecta para los proyectores PAR64
tradicionales

¢ Diferentes modos de funcionamiento DMX: 4/5/6/7/9/10/15
canales

¢ Preajustes de temperatura de color 3200 K ~ 10.000 K
* Calibracién RGBW

* Diferentes curvas de atenuacién

* Direccionamiento de ID

¢ Recuperar programas personalizados por DMX

¢ Pantalla Led impulsada por menl con proteccién por
contrasefia en el panel trasero

* Proteccion de lentes de vidrio templado

¢ La velocidad de escaneo Led de 1200Hz lo convierte
también en una opcién perfecta en estudios de TV

* Totalmente silencioso: conveccién de aire natural
e La carcasa de aluminio liviana utiliza un soporte de

suspension doble, por lo que también se puede usar como
proyector de suelo

NOTA: este producto tiene clasificacién IP65 para instalacién
en exteriores en condiciones normales

(no expuesto al agua de mar).

* Dimensiones: 24.5 x 20,5 x 24.5 cm
* Peso: 4.46kg

 Alimentacién: AC 100-240v, 50/60Hz
* Consumo: 65W

» Canales DMX: 15

¢ Frecuencia de actualizacién: 1.2khz
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e Entrada: XLR 3pin, IP-Powerlink

» Salida: XLR 3pin, IP-Powerlink

o
L4 Powerlight S.L | Avda. Manuel Franco Cubeiro, 36, 29620, Torremolinos (Md&laga), Espafia - TIf. +34 952 086 powe r”g ht.es
@ Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso. :


http://www.tcpdf.org

