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MIC-DESK8M MICRÓFONO SOBREMESA AUDIOPHONY Código 009/H10977
EAN13: 3662009020365

  

Descripción
• Micrófono de sobremesa de 8 zonas para matriz

• Diseñado para instalaciones profesionales

• Permite transmitir anuncios públicos a través del sistema
de megafonía PREZONE88

• Está equipado con un selector de zona para seleccionar de
1 a 8 zonas

• 4 botones para agrupar varias zonas

• Sistema de timbre y control de volumen general

—

• Entrada de micrófono a través de XLR en el panel frontal

• Salida RJ45 en el panel trasero

• Botón de conversación en el panel frontal para encender el
micrófono

• Botón de timbre en el panel frontal para activar el timbre

• Configuración de volumen (micrófono y timbre) en el panel
trasero

• Bloqueo / desbloquear el interruptor para bloquear la
selección de zona

• Pantalla de nivel a través de LED

• Fuente de alimentación a través del cable RJ45 de
PREZONE88

• Sensibilidad de entrada: -60 dB ± 3 dB / 600 ohmios
balanceados

• THD: menos de 0.1%

• Respuesta de frecuencia: 45Hz ~ 15kHz

• Señal Relación de ruido: menos de 90 dB

• Nivel de salida: 0 dB / 600 ohmios

• Peso: 0,9 kg

• Dimensiones: 140 x 60 x 205 mm
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