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ARTIST T-88 DANTE MATRIZ AUDIO 8x8 AUDIOCENTER Codigo 004/1-88D

EAN13: 8436564505576

* Matriz de audio de 8x8 extremadamente potente

¢ Alto rendimiento con convertidor AD/DA de 24 bits y
procesador aritmético de coma flotante de 32 bits

« 8 entradas analdgicas y 8 salidas analégicas
e Incorpora entrada y salida de audio de red Dante 4x4

¢ Los canales de entrada tienen cada uno un preamplificador
de micréfono de alta calidad, que también

se puede configurar para el nivel de entrada de linea.

¢ Funciones AFC, mezcla automéatica, mezcla de matriz,
ecualizador, cruce y funcién de limitador

e Puerto USB disponible en la parte frontal del dispositivo
para comunicacién con PC y software de configuraciéon

¢ Conexiones RS232, RS485 y TCP / IP para controlar la
matriz a través de controladores de terceros

¢ Software de configuracién total gratuito para Windows
« Control a través de paneles de montaje en pared opcional
* Posibilidad de contro a través de App para Android

¢ GPIO adicionales (8x) completan las propiedades dando
flexibilidad de uso

¢ Tipo: Matriz de audio profesional 8 x 8
¢ Convertidor AD / DA: 24 bits
¢ Procesador: chip aritmético de coma flotante de 32 bits

¢ Entradas de audio: 8 x entradas analdgicas a través de
Phoenix, 3 pines

 Salidas de audio: 8 salidas analdgicas a través de Phoenix,
3 pines

¢ Conexiones:Ppuerto USB en la parte frontal, RS232, RS485
y TCP / IP para control a través de un controlador, GPIO (8 x)

* Alcance funcional: funciones integradas como AFC, mezcla
automatica, mezcla de matriz, ecualizador, crossover y
limitador DSP

¢ Dimensiones: 19" '/ 1U (488 x 44 x 248 mm)

* Peso: 3,65 kg
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