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MA-12 ALTAVOZ ACTIVO DSP 12\" AUDIOCENTER Código 010/MA-12
EAN13: 8436564505910

  

Descripción
- La serie es el último altavoz activo controlado por DSP de
Audiocenter y fabricado con un nuevo material compuesto de
polipropileno, con un diseño moderno y un rendimiento
supremo. 

- Estéreo inalámbrico por Bluetooth® TWS

- La tecnología Audiocenter BrainCore™ proporciona la mejor
calidad de sonido al analizar y procesar la señal de entrada,
el amplificador de clase D integrado y el módulo DSP de
manera óptima, lo que mejora significativamente el
rendimiento de audio del sistema. Bluetooth incorporado,
enlace con varios dispositivos inteligentes fácilmente.

- MA12 se puede utilizar como altavoces PA y monitor de
escenario.

- Existen múltiples formas de montaje e instalación, por
ejemplo, montaje en poste con un soporte de tres pies o
instalación colgante.

- Respuesta de frecuencia (-6dB cámara anecoica)
50Hz-20KHz

- Máximo SPL calculado/1M 131dB

- Controlador de baja frecuencia

- Altavoz 12", bobina móvil de 2,5"

- Motor 1",bobina móvil de 1,4"

- Ángulo de cobertura horizontal (simétrico) 80°

- Ángulo de cobertura vertical (simétrico) 50°

- AMPLIFICADOR, Circuito amplificador Clase D

- Potencia RMS: 800W (600W LF / 200W HF)

- Potencia (pico) 1600W

- Respuesta de frecuencia (1 W 8 O 2 canales)
20Hz-20KHz(±1dB)

- Protección de CC, protección contra cortocircuitos,
protección contra sobrecalentamiento, protección contra
sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de
salida, arrancador suave, protección contra sobrevoltaje,
protección contra bajo voltaje

- Sistema de refrigeración Convección de aire

- DSP Procesador

- Frecuencia de muestreo de señal de 96 KHz, precisión de
24 bits

- Salida entrada, Entrada de señal 2 × XLR hembra (conector
mono 6.35), 

  1 × bluetooth inalámbrico, 1 × miniconector 3.5

- Salida de señal 1 × XLR macho
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- Entrada de alimentación enchufe de 3 pines

- Tensión de trabajo 100V-240V(±10%,50/60Hz)

- Gabinete función de monitor

- Ángulo de monitor simétrico de 45°

- Color del gabinete El negro es el color estándar y
predeterminado. 

  Montaje en poste

  F35mm

  Gabinete

- Nuevo material compuesto de polipropileno

- Dimensión (ancho × alto × profundidad) 345x610x352mm

- Peso neto 14,0 kg

  

Fotos
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