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LD-1024TOUCH INTERFAZ DMX 1024CH PARA PARED Código 111BE/5035
EAN13: 5420025650359

  

Descripción
- Interfaz DMX de montaje en pared delgada con un panel de 

  vidrio sensible al tacto visualmente intuitivo.

- Cabe en las cajas de montaje en pared estándar europeas

- 1024 Canales DMX en Stand Alone (memoria interna de
4Mb + ranura 

  de expansión para tarjeta SD).

- Acceso directo a:

- 5 páginas de 8 programas = 40 programas máx.

- 1 zona (reproduce 1 programa a la vez)

- Control de velocidad del programa

- Atenuación

- Anulación manual de color para proyectores LED (RGB /
RGBWA-UV / 

  Cold W y Warm W / CCT)

- Reloj y calendario integrados para la activación automática
de programas 

  (hora, día, semana, mes, año).

- Equipado con contactos inteligentes para activación
externa de programas.

- Se pueden vincular 32 unidades en una configuración
maestro/esclavo.

- Funciona con Chromateq Led Player, Pro DMX y el software
Pixxem (incluido).

- Cable USB tipo C incluido.

- Se puede conectar un receptor infrarrojo externo opcional a
la unidad 

  (LD-512Kit-IR = receptor IR + 2 controles remotos).
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