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DJM-A9 MESA DE MEZCLAS PIONEER DJ Código 001/DJM-A9
EAN13: 4573201242525

  

Descripción
La DJM-A9 de 4 canales sube el nivel de las mesas de
mezclas estándar de clubes, con grandes mejoras en
comparación con su predecesora,

la DJM-900NXS2, con una calidad de sonido asombrosamente
nítida, una reproducción y una conectividad mejoradas, y
una gran cantidad

de funciones nuevas para ayudarte a llevar tus actuaciones
al siguiente nivel. La DJM-A9 también se ha mejorado como
instrumento musical 

para actuaciones más emocionantes y dinámicas, al tiempo
que conserva las funciones y el diseño que se han convertido
en los estándares de los clubes.

Características Pioneer DJ DJM-A9

• Mezclador de cuatro canales para uso profesional en
discotecas, festivales y montajes exigentes

• Calidad de sonido cristalina gracias a los convertidores
digitales ESS de 32 bits

• Facilidad de uso mejorada gracias a una disposición de
controles más espaciosa

• Sound Color FX con función Center Lock - por primera vez
en un mezclador DJ de Pioneer

• 14 Beat FX con 3 efectos completamente nuevos: Mobius,
Triplet Filter y Triplet Roll

• Conecta 2 sistemas PC/Mac diferentes al mismo tiempo
gracias a los puertos duales USB Tipo-B y USB Tipo-C

• Función Bluetooth con opción de enrutamiento a cada
canal

• Dos salidas de auriculares independientes para varios DJs

• Amplia sección de entrada/salida que cubre todas las
configuraciones imaginables

• Sección de micrófono renovada con alimentación phantom
de 48 V y 3 nuevos efectos de micrófono (eco, tono,
megáfono)

• Pantalla LCD en color de alta resolución que muestra todos
los ajustes importantes

• Compatibilidad con la aplicación Stagehand y función de
prueba de sonido integrada

• Compatibilidad con rekordbox y Serato DJ Pro

• Compatibilidad con la aplicación DJM REC para una función
de grabación de sets fiable

• Compatibilidad con aplicaciones de vídeo e iluminación

• Conexión de terminal LAN
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Especificaciones técnicas

• Software compatible: rekordbox, Serato DJ Pro,
ShowKontrol, PRO DJ LINK Bridge

• Respuesta en frecuencia: 20 - 40.000 Hz

• Relación S/R: 105 dB (Línea) | 114 dB (USB, Digital) | 88 dB
(Phono) | 79 dB (Mic)

• THD >0.005 %

• Consumo: aprox. 46 vatios

• Peso: 10,2 kg

• Dimensiones (An x Pr x Al): 107 x 458 x 108 mm

*** SOLO PREVIO PAGO ***

*** CONSULTE LAS CONDICIONES COMERCIALES ***
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