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ARTIST T8.8V ETAPA POTENCIA CLASE-D 8x800W
AUDIOCENTER

Código 008/T-8.8V
EAN13: 8436564506023

  

Descripción
- Artist T4.8V y Artist T8.8V tienen fuente de alimentación
conmutada y diseño 

de circuito Clase D, con alta eficiencia de trabajo, peso
ligero y buena confiabilidad.

- Los amplificadores de clase D multicanal Artist T4.8V y
Artist T8.8V tienen salida de baja

impedancia y salidas de 70/100 V. Para una salida de baja
impedancia, la potencia de salida 

es de 400 W a 8 ohmios en cada canal. Cada canal puede
trabajar a 4ohm. Para una 

  salida de 70/100 V, es 100 V/1000 W o 70 V/800 W.

- Potencia: 

- 8x 400W a 8 Ohm Mono

- 8x 800W a 4 Ohm Mono

- 4X 800W a 70V

- 4X 1000W a 100V

- Modos de trabajo: Mono / Paralelo 

- Regulador de volumen por canal en la parte posterior e
interruptor de encendido

- Respuesta en Frecuencia: 1W 8Ohm Stereo 20 Hz-20 kHz
(+-0.5dB)

- Sensibilidad: 95.5dB/1W/1m

- Damping factor (1kHz & 8O): =500 

- Dimensiones: 19" / 2U (483 x 88 x 450 mm)

- Peso: 11.5Kg
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