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ALTAVOZ ACTIVO 12\" 1000 W RMS DSP Myos12A AUDIOPHONY Codigo 010/H11403

EAN13: 3662009025056

- La serie MYOS (Make Your Own Sound) de alto rendimiento
consta de cuatro altavoces

de madera de rango completo y dos subwoofers.

- Los altavoces y subwoofers de la serie Myos son la solucién
ideal para tus actuaciones

en directo. Ofrecen un sonido potente, claro y calido, apto
tanto para voz como para

musica en vivo o grabada.
- Caracteristicas del altavoz Myos12A:

- Disefio exclusivo

- Biamplificacién:
500 W RMS Clase D para bajas frecuencias ( LF)
500W RMS Clase AB para altas frecuencias (HF)

- Potencia total de salida 1000W RMS / 2000W max.

- Respuesta de frecuencia 50 Hz - 20 KHz

- Fuente de alimentacién SMPS conmutada de 220-240 Vca y
50 Hz

- Dispersion H x V 90° x 60° (10 kHz
- Frecuencia de corte del filtro 1,75 kHz
- Nivel de presién de sonido 128 dB méx

- Altavoz 12", Bobina de 2,5",Iman del,7 kg.4 ohmios - 350W
AES

- Motor Compresion de 1,35". 8 Ohms. 50 W AES

- Entradas 1 entrada MIC/LINE en conector combo XLR/JACK
con interruptor

MIC/LINE, 1 entrada LINE en XLR
- Salida 1 salida LINE en XLR con interruptor LINK/MIX

- Ajustes Volumen de entrada. DSP con mdultiples
configuraciones

- Herrajes robustos con reposapiés giratorio, asas de metal e
inserciones de suspension

- Fabricado: madera contrachapada de 15 mm, pintura
texturizada antirayaduras de poliurea.

- Dimensiones 627 x 360 x 330 mm

- Peso 22,5 kg
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