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CHALLENGER BEAM CABEZA MÓVIL LED 200W JBSYSTEMS Código 107BE/5570
EAN13: 5420025655705

  

Descripción
- Potente HAZ Móvil, basado en un LED de alta potencia de
200W!

- Efecto AURA con LED RGB controlados por 36 píxeles,
usando macros!

- Haz nítido y potente de 2,8° con 110 500 lux a 5 m

- Los 2 prismas giratorios bidireccionales separados se
pueden mezclar para 

  obtener efectos sorprendentes:

- Prisma de 8 facetas

- Prisma de 24 facetas.

- 0-100% de atenuación y diferentes efectos estroboscópicos

- Rueda de gobos con 13 gobos fijos + abiertos

- Rueda de color con 14 colores (incluido multicolor) +
abierto

- Escarcha motorizada (encendido/apagado)

- Enfoque controlado por DMX

- Excelentes programas integrados para espectáculos de
luces maravillosos 

  y en constante cambio.

- Múltiples modos de trabajo:

- Control DMX: a través de 5, 23 o 27 canales

- Independiente: sonido activado con micrófono interno

- Maestro-esclavo:

- Maravillosos espectáculos sincronizados en modo
independiente

- Muy sencillo SMART-DMX de 5 canales (pan/tilt controlado
por audio +

  funciones controladas por DMX)

- Preparado para DMX inalámbrico: ¡simplemente conecte un
DONGLE WTR-DMX opcional! 

  (Código de pedido Briteq®: B04645)

- Pantalla LCD en color para una fácil navegación por el menú

- Conectores XLR de 3p y 5p para entrada y salida DMX

- Dimensiones (cm) 33 x 24,5 x 45,3 Peso (kg) 14,5

- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

- Consumo de energía W 285
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- Fijación incluida bracket omega

- Modos sonido independiente, automático independiente,

  DMX, Maestro/Esclavo

- Protocolo DMX, DMX inalámbrico

- Control: remoto opcional WTR-DMX DONGLE

- Mínimo canales DMX 5, máximo canales DMX 27

- Lux 110500 (@5m)

- Funciones de enfoque motorizado,

- Escarcha motorizada

- Prisma redondo de 8 facetas, prisma redondo de 24 facetas

- Gobos fijos 13

- Máx. ángulo del haz (°) 3

-

  

Fotos
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